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Idea XC

1 Identifikace pfipravku, vyrobce a dovozce An
Obchodni nazev ptipravku Water Oil Repellent Idea XC
Specifikace : Vodo a olejo repelent na ochranu kamene a cotta
Identifikace vyrobce : M.G.BELLINZONI s.r.I.
Via Don Gnocchi 4, 200 16 Pero (Milano), Italia
@ +390233912133, fax 33915224

Identifikace dovozce : Norbert Durych - Pfirodni kamen
ICO 10146041
Mlynska 6, 160 57 Praha 6
@/ fax 233343209
e-mail : info@bellinzoni.cz

Nouzové telefonni Cislo : 112 (toxikolog. inf. stfedisko 224919293)

2 Slozeni a informace o nebezpecnych latkach

nebezpecna latka alifatické uhlovodiky

obsah v % 60 -70 %

CAS 68551-17-7

EINECS 271-366-9

symboly Xn Zdravi skodlivy

R véty R 65 Zdravi skodlivy: pfi poziti mGze vyvolat poskozeni plic

R 66 Casty kontakt s kiiZi miZe zpdsobit jeji vysychani nebo popraskani

nebezpecéna latka Solventni nafta (ropa), stfedné alifaticka

obsah v % 7-10%

CEE (podle nafizeni 67/548 649-405-00-X

CAS 64742-88-7

EINECS 265-191-7

symboly Xn Zdravi $kodlivy

R véty R 65 Zdravi $kodlivy: pfi poziti mGze vyvolat poskozeni plic

3 Udaje o nebezpeénosti pripravku
Produkt pfi béZzném pouziti nepfedstavuje Zadné nebezpedi.
4 Pokyny pro prvni pomoc
Pfi nadychani : Prostory vyvétrejte. Postizeny by mél byt co nejdfive odveden mimo zamorené prostory
a mél by byt v klidu, v dobfe vétrané mistnosti. VYHLEDEJTE LEKARE.

PFi poziti : V z4dném pFipadé nevyvolavejte zvraceni. Neprodlen& VYHLEDEJTE LEKARE a predloZte

tento Bezpecnostni list. Podavejte suspenzi Zivoc€isného uhli nebo tekuty parafinovy napoj.

PFi styku s kazi : Odstrarite kontaminované obleceni a omyjte kuzi tekouci vodou a mydlem.

Pfi zasazeni oci : Omyvejte hojné vodou po dobu nejméné 10 minut.

5 Opatreni pro hasebni zasah

Vhodna hasiva : Voda, CO,, pénové nebo praskové hasici pfistroje, podle druhu hoficich materiald.

Zakazana hasiva : Z&dné zvlastni.

Rizika se spalovani : Zabrante vdechnuti dymu.

Ochranné pomlcky : Pouzivejte prostfedky na ochranu dychaciho Ustroji.

6 Bezpecnostni opatieni v pripadé nahlého Uniku

Opatfeni pro bezpecnost osob :  Pouzijte masku, bryle a ochranny odév.

Opatreni pro Zivotni prostfedi : ~ Omezte unik pomoci hliny nebo pisku. Pokud pfipravek unikl do zdroje vody, do
kanalizace, do pudy nebo znecdistil vegetaci, uvédomte o tom pfislusné osoby nebo
instituce.

Metody ¢isténi : Rychle zachytte unikajici pfipravek. Pfitom pouzijte masku a ochranny odév. Pokud je to

mozné zabrarite unikani roztoku do kanalizace. Zachyceny pfipravek uschovejte pro dalSi
pouziti nebo likvidaci. Roztok maze byt absorbovan inertnim materialem. Po odstranéni
omyjte vodou vSechny materialy a plochy, které pfily s pfipravkem do styku.

7 Zachazeni a skladovani

Opatfeni pfi manipulaci : Vyhnéte se pfimému kontaktu s pfipravkem a vdechovani par (viz bod 8.)
PFi praci s vyrobkem nejezte ani nepijte.

Nekompatibilni materialy : Zadné zvlastni.

Skladovaci podminky : Dostatecné vétrané prostory.

8 Kontrola expozice a ochrana osob :

Bezpecnostni opatfeni : Zajistéte dobré vétrani v mistnostech, kde je vyrobek skladovan.

Ochrana dychaciho traktu :  Pfi bézném uziti neni tfeba.

Ochrana rukou : Pouzivejte rukavice, které poskytuji dostatecnou ochranu, tj. z PVC, neoprenu nebo
kau€uku.

Ochrana o€i : PFi bézném uziti neni tfeba

Ochrana kuze : Pozivejte odév, ktery zajisti dostate¢nou ochranu klze, tj. bavinény, gumovy nebo z PVC.

Expoziéni limit (ACGIH) neni
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Fyzikalni a chemické vlastnosti :

Vzhled a barva :

Prdhledna kapalina

Zapach (vané ) : Charakteristicky

Bod vzplanuti : cca 56 °C

Relativni hustota : 0,83

Rozpustnost ve vodé : Nerozpustny

Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je tfeba se vyhnout : Za normalnich podminek stabilni.
Latky, kterym je tfeba se vyhnout : Z4dné.

Nebezpecné rozkladné produkty : Z4dné.

Toxikologické informace

Ekologické informace

Informace o zneskodnovani

Informace pro prepravu

PFi odhadovani toxikologickych ug¢inku kazdé latky je tfeba vzit v tvahu jeji koncentraci.
Nize uvedené informace se tykaji hlavni latky obsazené v pFipravku.
Produkt neobsahuje toxikologicky vyznamné latky.

PFi praci postupujte tak, aby nedoslo k uniku pfipravku do Zivotniho prostredi.
Odpad se musi zpracovat v odpovidajicim Cisticim zafizeni v prostorach k tomu uréenych

platnou legislativou. Pokud je to mozné, pfipravek po vyliti znovu zachytte. Zaslete
pfislusnym osobam nebo institucim pokyny pro likvidaci nebo kontrolované spalovani.

silnice ADR : 3.31C
Zeleznice RID : 331C
letectvi ICAO/IATA : 3 UN 1993
vodni doprava IMO : 3.3 str. 3345
UN ¢islo : UN 1993
Pfistavni polutant P

Informace o pravnich predpisech

Symboly :
Obsahuije :
R véty :

S véty :

88/379/EEC (Klasifikace a Oznaceni)

Zakon 157/1998 Sb. a 352/1999 Sb.

Vyhlagka 250/1998 Sb. MZ CR

NV 25/1999 Sb.

Vyhlaska 26 a 27/1999 Sb. MPO

Vyhlaska 302/1998 Sb.

Xn - zdravi Skodlivy

Alifatické uhlovodiky

R 65 Zdravi skodlivy: pfi poziti mGze vyvolat poskozeni plic

R 66 Casty kontakt s kiiZi miiZe zpUsobit jeji vysychani nebo popraskani

S 60 Tento material nebo jeho obal musi byt zneskodnén jako nebezpeény odpad

S 62 Pri poziti nevyvolavejte zvraceni: okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento
obal nebo oznaceni

S 24/25 Zamezte styku s kGzi a o¢ima

V pfipadé potfeby vyhledejte pokyny v nasledujici smérnici :

Vseobecné informace

Natizeni 82/501/EEC ("Opatteni pfi riziku vaznych nehod") a nasledné dodatky.

Informace uvedené v tomto formulafi odpovidaji podle naseho nejlepSiho védomi véem
nasim znalostem a jsou v souladu s EEC a s narodnimi pfedpisy.

Uzivatelé maji plnou odpovédnost za uplatnéni vSech nutnych pfedbéznych opatfeni

v souladu s mistnimi pracovnimi a bezpe¢nostnimi predpisy a zakony na ochranu zivotniho
prostredi. UZivatel je povinen si ovéfit, zda jsou tyto informace upiné a vhodné pro dané
pouziti.

ODMITAME JAKOUKOLIV ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE POUZITI PRIPRAVKU.
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